
●ご用命は、信用とサービスの当社へ。

お客様窓口 03-6367-3808
●本カタログおよびエコキュートに関するお問い合わせは

受付時間　9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

●アフターサービスに関するお問い合わせは

デンソー住宅製品
修理受付センター 0120-3838-21

お客様窓口・修理受付センターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社および業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフター
サービスなどの確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を
適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

本社  〒448-8661  愛知県刈谷市昭和町１-１ 〒150-0046  東京都渋谷区松濤2-15-13 デンソー渋谷ビル

デンソー
エコキュート
製品サイト 

製造元 販売元

●このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。●本カタログの価格は全て税抜表示となっております。●商品の仕様およびメーカー希望小売価格は予告なく変更される場合があります。●掲載
しております商品のメーカー希望小売価格には運賃・取付費などは含まれておりません。●商品の色は印刷の関係で若干異なる場合がありますので、ご了承ください。

24時間 365日受付

418101-030 13-3A

詳しくは デンソー エコキュート 検 索

愛 情 点 検
●漏電ブレーカーが自動的に「OFF」になる。
●コゲくさいにおいがしたり、異常な音や振動がする。
●熱いお湯が出続ける。

●運転中以外に逃がし弁から水が漏れる。
●本体、配管から水が漏れる。
●その他の異常、故障がある。

長年ご使用のエコキュートは点検をおすすめします！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

故障や事故防止のため、電源のブレー
カーを切り、給湯機専用止水栓を閉じて
から販売店にご連絡ください。点検・修
理をご依頼ください。

ご使用
中　止

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必要事項が記入されているかご確認のうえ、保存ください。なお、お客様名・ご購入日・販売店名・販売店印のない場合は無効となり
ますので、必ず記入の有無をご確認ください。

●保証書に転記された製造番号と、ご購入いただいた商品の製造番号が一致しているかご確認ください。

保証書に関するお願い

●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては（社）日本水道協会発行の
給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は5～6年に1回程度をおすすめします。

●減圧弁、逃がし弁は消耗部品です。

定期点検に関するお願い

本体：2年　ヒートポンプユニットの熱交換器・コンプレッサ：3年　貯湯タンク（缶体）：5年

エコキュートの保証期間

運転音に関するご注意

騒音等防止を考えた据付けに関して

『騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の
据付けガイドブック』を右記URLより
無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ

http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html 

●運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について 給湯機の入れ替えについて

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器検定制度における合格品
には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前
にガス事業者への連絡が必要になります。
ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

株式会社デンソーもしくは株式会社デンソーソリューションと誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の販売業者にご注意ください。

悪質な販売業者について

訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※1の適用を受けます。　※1.特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

自然冷媒 CO2 ヒートポンプ給湯機〈 家庭用 〉

エコキュート
2022.3

デンソー エコキュート

家の中でも外でも給湯できる

外でも給湯

●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機の愛称として使用しているものです。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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“空気の熱”と“電気の力”でお湯を沸かす、環境や家計に配慮した
自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機「エコキュート」。
デンソー独自の技術※1を活かし、再生可能エネルギー※2である空気の熱と、
割安な夜間の電力※3を利用することで、
快適な暮らしはそのままに、省エネライフを実現します。

で、かしこく
「空気の熱×電気の力」

空気のエネルギーを使う、
高効率ヒートポンプ式です

ポンプ

給湯

給水

混合弁

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

水
熱
交
換
器

空気熱
交換器

貯
湯
タ
ン
ク

給湯エネルギー

以上

空気の熱エネルギー 電気のエネルギー

2 1 3
省エネ給湯のひみつ

1 3
つまり使う
電力量

約

＊DN371HHBXCにおいて、年間給湯保温効率（JIS）4.0に基づき
ふろ熱回収機能（ほっと回収）を用いて算出した値です。詳しくはP.19をご覧ください。

ピークシフトに貢献

6 10

昼間の電力

電力ピーク時間帯
（節電が必要な時間帯）

夜間の電力
14 16 20 24

エコキュートが
主に働く時間帯※4

★
★

エコキュートは、夜間の電力を使ってお湯を沸
かすため、昼間の電気使用を抑制。ピークシフ
トに貢献します。

※4.運転モードやお湯の使い方によっては、昼間時間帯でも運転を行います。

［試算条件］・対象形式：DN371HHBXC・運転モード：おまかせ省エネ・給湯負荷：JIS C 9220の年間給
湯保温モード熱量・排出係数は、電気（中部電力エリア）：0.480kg・CO2/kWh（平成29年12月経済産業
省・環境省公表「平成28年度の電気事業者ごとの調整後排出係数」に基づく）、都市ガス：0.0498kg・
CO2/MJ（ 平成29年7月経済産業省・環境省発行「温室効果ガス排出量算出・報告マニュアル」に基づく）・ガス
給湯器の給湯効率：80％※CO2排出量の目安はJIS C 9220に基づき算出した東京・大阪平均の年間消費電力
量を名古屋地区に換算して算出しています。また季節や地域、運転モードの設定、ご使用状況、電力契約などに
よって異なります。

［試算条件］・対象形式：DN371HHBXC・運転モード：おまかせ省エネ・給湯負荷：JIS C 9220の年間給湯保
温モード熱量・電気料金：中部電力「スマートライフプラン（3時間帯別電灯）」（基本料金含まず）※令和2年5月
当社調べ・都市ガス料金：東邦ガス料金単価161.70円／m3（税込）（基本料金含まず）※令和2年5月当社調
べ・ガス給湯器の給湯効率：80％※ランニングコストの目安はJIS C 9220に基づき算出した東京・大阪平均
の年間消費電力量を名古屋地区に換算して算出しています。また、季節や地域、運転モードの設定、ご使用状
況、電力契約などによって異なります。

CO2 排出量 約48%カット ランニングコスト約2/3カット
エコキュートは高効率ヒートポンプ式のため、CO2排出量を削減します。 エコキュートは高効率ヒートポンプ式に加え、割安な夜間電力を使用

するため、ランニングコストを削減します。

ガス給湯器と比べてください

ガス給湯器（都市ガス） エコキュート

ガス給湯器と比較して

約48％
削減

ガス給湯器（都市ガス） エコキュート

ガス給湯器と比較して

3
1

約     
（70%） 

カット

3
2

※1.詳しくはP15-16 をご覧ください。
※2.再生可能エネルギーとは、太陽の光や熱のように、自然界に存在し、
　   資源を枯渇させずに繰り返し使えるエネルギー資源を指します。
※3.料金プランは電力会社によって異なります。
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省エネ給湯でかしこい暮らしにもこだわりました。省 省エネ派デンソー エコキュートは



デンソー独自の特許技術
特許03931899号

「エコキュートの発明」から19年。
先進のテクノロジーは今、さらなる進化を実現

ヒートポンプ 恩賜
発明賞
受賞

貯湯ユニットヒートポンプ
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

エジェクタサイクル
スクロールコンプレッサ
圧力センシング
プレートコア熱交換器
専用ドレンパン

４本脚貯湯ユニット
専用スペーサセット（別売品）
SMAミキシングバルブ
非常用取水栓
美観コート

詳しくは

P16

詳しくは

P17-18

ハイブリッド自動車にも搭載の省エネ技術。髪の毛より細い金属管を加工する、デ
ンソーの精密加工技術が夢の技術を実現しました。

ものづくり
日本大賞

受賞

エジェクタサイクルは、“エジェクタ”と呼ばれる装置内で冷媒速度を急激に変化させる必要が
あります。入口では人が歩く程度の速さ、途中では飛行機並みの速度に加速、出口では自動車
並みの速度に減速。この技術を実用化させるためには、髪の毛より細い金属の管を自在に加工
する超精密加工技術が必要でした。デンソーはこの技術的課題に自動車燃料噴射用装置で
培った技術を応用。ここに世界初のエジェクタサイクルの量産化を実現しました。

■　　精密加工技術

エジェクタサイクル（EJECSⅡ※2）

高性能・小型のデンソー独自構造※6のプレートコア
熱交換器。水抜きしやすい構造にし、メンテナンス性
にも配慮しています。

プレートコア熱交換器 専用ドレンパン

デンソーの高い精密加工技術※3によるトライボプレート
(独自のすべり軸受け)※4により、厳しい条件下での運転も
可能にしました。

エンジンの燃焼制御に利用されるセンサ技術を
応用。厳しい条件下でのコンプレッサの運転状
態を見守ります。

スクロール
コンプレッサ

圧力センシング※5

世界初、夢の技術の実現こだわり 1

専用設計ならではのメンテナンス性能と耐久性こだわり 3

寒いときも、しっかりお湯を沸かせる。こだわり 2

世界に挑み続け、
鍛え抜かれた技術へのこだわり。
究極を追求し、世界初に挑み続けた技術が結実したヒートポンプ。

その性能を引き出し、給湯機の壁をブレイクスルーし続ける給湯システム。

それは、自動車のものづくりを通じて世界の舞台で鍛え抜かれた技術と

挑戦し続けるデンソースピリットが生み出したイノベーションです。

他社に先駆け自然冷媒を家庭用給湯機に活用したのがエコキュートの始まりでした。
そこには、デンソーの自動車のものづくりを通じて培った様々な技術が凝縮され、
その高度な技術は数々の賞に輝いてきました。
しかし、デンソーの技術の進化には終わりはありません。エジェクタサイクルをはじめとする省エネ技術の進化、
そしてスクロールコンプレッサや圧力センシングによる厳しい環境下でもしっかりとお湯を沸かす技術など、
多彩な給湯シーンに応えるヒートポンプ技術に磨きをかけてきました。
お客様の笑顔のそばに、いつも先進のヒートポンプ技術を。
デンソーは様々なお客様にご満足いただける製品を目指し、日々あたたかな進化を続けていきます。

省エネのこだわり

※3. パルス電解加工は、電気加工学会、全国大会賞を受賞（2014年6月）
※4.トライボプレートは、トライボロジー学会、技術賞を受賞（2012年5月）

※5. 圧力センシングは、高性能シリーズ、寒冷地
        シリーズに搭載されています。（対象形式は
         DN371HHBXC、DN461HHBXC、DN371HHSK、
         DN461HHSK）

※6. 2020年5月デンソー調べ 

経済産業省
『第1回ものづくり日本大賞・
内閣総理大臣賞・製品・技術
開発部門』受賞

エジェクスⅡは、高性能シリーズのみに搭載されています。（対象形式はDN371HHBXC、
DN461HHBXCです。）／エジェクス（EJECS）は、㈱デンソーの登録商標です。

※2.

CO2ヒートポンプ式給湯システムの発明(特許第3227651号)に
おいて他社・他機関との共同受賞

※1.

ヒートポンプ式給湯機は夏も結露水が発生します。その性質を踏
まえ、排水性を確保する形状設計と共に、耐腐食性に優れたZAM
鋼板製の専用ドレンパンを採用し
ています。

※1

入口 出口
ノズル出口

デンソー独自の特許技術
特許04511412号

機械の技術 1

パパも納得 先進のエコキュートテクノロジーのすべて
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デンソー エコキュートラインナップ・機能一覧

※一般地における塩害地です。●ご注意：水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を
避けてください。水経路の詰まり、腐食などにより故障の原因となる場合があります。●お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。（貯湯ユニット内温度85℃・給水温度5℃） ●使用湯量は連続給湯の
目安であり、使い方などにより変わります。 ●2世帯住宅などでお風呂が2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要です。

一般地向け最低気温が-10℃までの地域
地域区分目安：4～8地域

寒冷地向け

一般地
（塩害地）向け

潮風があたらない場所 設置距離目安

内海に
面する地域

東京湾
伊勢湾 など

外海に
面する地域

離島

内海に
面する地域

外海に
面する地域

離島

沖縄など

東京湾
伊勢湾 など

沖縄など

300m 500m 1km

一般地

300m 500m 1km
潮風があたる場所 設置距離目安

重塩害地

一般地

塩害地

重塩害地

塩害地

塩害地の定義

お住まいの地域は？STEP❶
デンソー エコキュートには、一般地向けと寒冷地向けおよび塩害地向け※の機種があります。
まずはお住まいの地域から対応する機種グループをお選びください。

最低気温が-25℃までの地域

最低気温が-10℃までかつ潮風には直接
かからないが その雰囲気にあるような地域

地域区分目安：1～3地域

全シリーズ1～2階にお風呂を
設置する場合

薄型シリーズ（3階湯はり対応）

標準シリーズ（3階湯はり対応）
3階にお風呂を
設置する場合

お住まいのお風呂の場所は？STEP❷

370L

460L

家族構成は？STEP❹

～5人
家族の人数

200L

200L

キッチン・
洗面・
手洗い

シャワー
5回

お湯はり
1回

4～7人
家族の人数 キッチン・

洗面・
手洗い

シャワー
7回

お湯はり
1回

角型設置スペースが
十分確保できる場合

隣地境界との距離が近い 、
外壁が あるなど
設置スペースに限りが
ある場合

エコキュートの設置場所は？STEP❸

薄型

25 26

デンソー エコキュートの選び方

シリーズ名

給湯タイプ フルオート

一般地

高性能シリーズ 標準シリーズ
（3階湯はり対応）

標準シリーズ
（外でも給湯対応）

薄型シリーズ
（3階湯はり対応）

標準シリーズ
（3階湯はり対応）

標準シリーズ
（3階湯はり対応）

370L 460L 370L 460L 370L 460L 370L 460L370L

一般地（塩害地） 寒冷地設置地域

貯湯タンク容量

P27 P27 P28 P28 P29 P29 P30 P30P29掲載ページ

DN371HHBXC DN461HHBXC DN371HHS DN461HHS DN371HHSE DN461HHSE DN371HHSK DN461HHSKDN372HHSシステム形式

入浴剤対応

暖だん浴  ぬるめ入浴

ぐるぐるバブル洗浄

ふろ時間おしらせ

機
　
　
能

1,104,400円 1,181,400円 977,900円 1,054,900円 1,043,900円 1,120,900円 983,400円 1,071,400円1,071,400円希望小売価格（税込価格）※1

製品画像

パパも
納得

エコマメ
リモコン

クイック温調

P07-08

P11-12

P03-04

P03-04

P07-08

P03-04

P03-04

P09-10

通話機能 P23-24

暖だん浴  快適温流

ソーラーシフト機能 P19

非常用取水栓 P18

SMAミキシングバルブ
P17

エジェクスⅡ P16

貯湯ユニット4本脚設計
P17

P23-24

エネルギーモニタ
P23-24

ダブル湯温 P23-24

ECHONET Lite P21

P03-04

ぱわふるシャワー
P09-10

履歴機能

ふろ予約

※1.設置工事費、部材費など、別途必要になります。 ※2.年間給湯保温効率（JIS）はJIS C 9220に基づいています。ふろ熱回収機能（ほっと回収）があるものは、機能を用いて算出した値です。
※3.加熱能力設定機能（高設定）は高性能シリーズのみ。他機能は全シリーズ対応。 ※4.薄型シリーズは5本脚設計

標準シリーズ

370L 460L

P28 P28

DN371HHBS DN461HHBS

1,010,900円 1,087,900円

追いだき予約

おふろ洗浄

370L 460L

P27 P27

DN371HHBCS DN461HHBCS

1,038,400円 1,115,400円

P05-06外でも給湯

美

健

楽

入浴剤対応

暖だん浴  ぬるめ入浴

ふろ時間おしらせ

ふろ予約

通話機能

暖だん浴  快適温流

クイック温調

非常用取水栓

SMAミキシングバルブ

エネルギーモニタ

ダブル湯温

ECHONET Lite

追いだき予約

ぱわふるシャワー

エジェクスⅡ

おふろ洗浄

ソーラーシフト機能

外でも給湯

履歴機能

貯湯ユニット4本脚設計※4

外

省エネ保温 P20

ほっと回収 P19

省エネ保温

ほっと回収

国立研究開発法人建築研究所ホームページより

1地域（旭川市）
2地域（札幌市）
3地域（盛岡市）
4地域（仙台市）

■
■
■
■

平成28年省エネルギー基準

注）地域区分は目安です。

5地域（宇都宮市）
6地域（東京23区）
7地域（長崎市）
8地域（那覇市）

■
■
■
■

ぐるぐるバブル洗浄

薄  型 角  型角  型



3.8 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

111% 3.9
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

ぐるぐる
バブル洗浄 ふろ予約ふろ時間

おしらせ

外でも給湯 クイック温調暖だん浴
快適温流

ぱわふる
シャワー

暖だん浴
ぬるめ入浴

高さ

奥行

幅

高さ

奥行

幅
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デンソー エコキュートラインナップ・機能一覧

※注釈についての詳しい内容はP30をご覧ください

一般地※1向け

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

高さ

高さ

奥行

高性能シリーズ

浴室リモコン
DNRN-FBH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

台所リモコン
DNRN-FKH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

脚カバーセット　TUFCHC-F（別売）
希望小売価格14,850円(税込価格)
※システム価格には含まれておりません

370L（～5人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN371HHBXC 1,104,400円

DNHP45GX DNTA371HHBXCヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ690mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ1,825mm×幅635mm
×奥行730mm

460L（4～7人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN461HHBXC 1,181,400円

DNHP60GX DNTA461HHBXCヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ690mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ2,165mm×幅635mm
×奥行730mm

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

浴室リモコン
DNRN-FBH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

台所リモコン
DNRN-FKH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

脚カバーセット　TUFCHC-F（別売）
希望小売価格14,850円(税込価格)
※システム価格には含まれておりません

370L（～5人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN371HHBCS 1,038,400円

DNHP45ES DNTA371HHBCヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ1,825mm×幅635mm
×奥行730mm

460L（4～7人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN461HHBCS 1,115,400円

DNHP60ES DNTA461HHBCヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ2,165mm×幅635mm
×奥行730mm

奥行
幅 幅

高さ

奥行

幅

●　　　　 部は別売脚カバーセット〈TUFCHC-F〉、14,850円（税込価格）です。　

●　　　　 部は別売脚カバーセット〈TUFCHC-F〉、14,850円（税込価格）です。　

（税込価格）

（税込価格）

（税込価格）

一般地※1向け

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

標準シリーズ

浴室リモコン
DNRN-FBH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

台所リモコン
DNRN-FKH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

脚カバーセット　TUFCHC-F（別売）
希望小売価格14,850円(税込価格)
※システム価格には含まれておりません

370L（～5人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN371HHBS 1,010,900円

DNHP45ES DNTA371HHBヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ1,825mm×幅635mm
×奥行730mm

460L（4～7人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN461HHBS 1,087,900円

DNHP60ES DNTA461HHBヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ2,165mm×幅635mm
×奥行730mm

高さ

奥行

幅

●　　　　 部は別売脚カバーセット〈TUFCHC-F〉、14,850円（税込価格）です。　

（税込価格）

（税込価格）（税込価格）

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

高さ

奥行

一般地※1向け標準シリーズ（3階湯はり対応）

浴室リモコン
DNRN-FBH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

台所リモコン
DNRN-FKH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

脚カバーセット　TUFCHC-F（別売）
希望小売価格14,850円(税込価格)
※システム価格には含まれておりません

370L（～5人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN371HHS 977,900円

DNHP45ES DNTA371HHヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ1,825mm×幅635mm
×奥行730mm

460L（4～7人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN461HHS 1,054,900円

DNHP60ES DNTA461HHヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ2,165mm×幅635mm
×奥行730mm

幅

●　　　　 部は別売脚カバーセット〈TUFCHC-F〉、14,850円（税込価格）です。　

（税込価格）

（税込価格）

一般地※1向け標準シリーズ（外でも給湯対応）

外でも給湯対応

外でも給湯対応

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※設置工事費、部材費など、別途必要になります。 ※設置工事費、部材費など、別途必要になります。

※設置工事費、部材費など、別途必要になります。※設置工事費、部材費など、別途必要になります。

3.9 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

114% 4.0
省エネ基準達成率

高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ

奥行

幅

3.3
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

ぐるぐる
バブル洗浄 ふろ予約 追いだき

予約 おふろ洗浄ふろ時間
おしらせ

外でも給湯 クイック温調暖だん浴
快適温流

ぱわふる
シャワー

暖だん浴
ぬるめ入浴

ほっと回収エジェクスⅡ ソーラーシフト
機能

追いだき
予約 おふろ洗浄

エジェクスⅡ

ぐるぐる
バブル洗浄 ふろ予約ふろ時間

おしらせ

クイック温調暖だん浴
快適温流

ぱわふる
シャワー

暖だん浴
ぬるめ入浴

エジェクスⅡ

追いだき
予約 おふろ洗浄

外でも給湯

ふろ予約ふろ時間
おしらせ

クイック温調暖だん浴
快適温流

ぱわふる
シャワー

暖だん浴
ぬるめ入浴外でも給湯

ぐるぐる
バブル洗浄

追いだき
予約 おふろ洗浄

エジェクスⅡほっと回収ソーラーシフト
機能

ほっと回収ソーラーシフト
機能

ほっと回収ソーラーシフト
機能

※省エネルギー法目標年度2025年度機種と2017年度機種について併記して表示しています。
※また併記されている目標年度2017年度の表示につきましては、前回目標年度時における基準達成率となります。
※基準達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

省エネ基準達成率の表示について
このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法
目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。
商品を選択するときにご参考にしてください。
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デンソー エコキュートラインナップ・機能一覧

●　　　　 部は別売脚カバーセット〈TUFCHC-F〉、14,850円（税込価格）です。　

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

高さ

幅

奥行

浴室リモコン
DNRN-FBH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

台所リモコン
DNRN-FKH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

脚カバーセット　TUFCHC-F（別売）
希望小売価格14,850円(税込価格)
※システム価格には含まれておりません

370L（～5人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN371HHSE 1,043,900円

DNHP45ESE DNTA371HHKEヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ1,825mm×幅635mm
×奥行730mm

460L（4～7人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN461HHSE 1,120,900円

DNHP60ESE DNTA461HHKEヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ2,165mm×幅635mm
×奥行730mm

一般地※1（塩害地※6）向け標準シリーズ（3階湯はり対応）

（税込価格）

（税込価格）

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

高さ

幅

奥行

浴室リモコン
DNRN-FBH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

台所リモコン
DNRN-FKH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

脚カバーセット　TUFCHC-F（別売）
希望小売価格14,850円(税込価格)
※システム価格には含まれておりません

370L（～5人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN371HHSK 983,400円

DNHP45HSK DNTA371HHKEヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ1,825mm×幅635mm
×奥行730mm

460L（4～7人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN461HHSK 1,071,400円

DNHP60HSK DNTA461HHKEヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ2,165mm×幅635mm
×奥行730mm

寒冷地※7向け標準シリーズ（3階湯はり対応）

●　　　　 部は別売脚カバーセット〈TUFCHC-F〉、14,850円（税込価格）です。　

（税込価格）

（税込価格）

一般地※1向け薄型シリーズ（3階湯はり対応）

浴室リモコン
DNRN-FBH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

台所リモコン
DNRN-FKH
希望小売価格
30,250円(税込価格)

脚カバーセット　TUFCHC-G（別売）
希望小売価格17,600円(税込価格)
※システム価格には含まれておりません

370L（～5人用）
システム
形      式

希      望
小売価格※DN372HHS 1,071,400円

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※浴室リモコン、台所リモコンを含む

※設置工事費、部材費など、別途必要になります。 ※設置工事費、部材費など、別途必要になります。

※設置工事費、部材費など、別途必要になります。

DNHP45ES DNTA372HHヒートポンプ
ユニット形式

貯         湯
ユニット形式

(サイズ) (サイズ)
高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ1,818mm×幅448mm
×奥行1,090mm

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

高さ

高さ

奥行

幅 奥行

幅

●　　　　 部は別売脚カバーセット〈TUFCHC-G〉、17,600円（税込価格）です。　

（税込価格）

区分

3.3
2.8
2.7

2017年度省エネ基準エネルギー消費効率
（年間給湯保温効率）区分名

17
18
21

貯湯容量想定世帯
320Ｌ以上
550Ｌ未満標準

仕様
寒冷地仕様以外

寒冷地仕様

保温機能

有

＜2017年目標年度 省エネ基準について＞

※1.一般地とは、主に平成28年 省エネルギー基準4～8地域および最低気温が－10℃までの地域を指します。
※2.省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので、参照してください。
　　なお、下記表はデンソー エコキュートが該当する区分のみを抜粋しています。

※3.〈省エネ基準達成率の表示について〉このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示
するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
＊省エネルギー法目標年度2025年度機種と2017年度機種について併記して表示しています。
＊また併記されている目標年度2017年度の表示につきましては前回目標年度時における基準達成率となります。

＊基準達成率100％以上の場合は、省エネ性マークの色をグリーンで表示し、基準達成率100％未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。
※4.年間給湯保温効率（JIS）はJIS C 9220に基づき算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用条件などにより異なります。（詳しくは、31ページ）
※5.ヒートポンプ、貯湯ユニットとも、設置時にはメンテナンススペースを確保する必要があります。設置制約の詳細は、工事説明書をご覧ください。
※6.塩害地とは、潮風には直接かからないが、その雰囲気にある地域を差します。（詳しくは、25ページ）
※7.寒冷地とは、主に平成28年省エネルギー基準では1~3地域、および最低気温が-25℃までの地域を指します。
　　最低気温が-25℃を下回る地域には設置しないでください。また、-20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。
※8.寒冷地年間給湯効率(JIS)は平成28年 省エネルギー基準3地域(盛岡)を想定し、年間給湯保温効率(JIS)を表したものです。
●設置工事費、部材費など、別途必要となります。詳しくは32ページをご覧ください。

保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の”有”・”無”を表しています。

高さ650mm×幅900mm
×奥行300mm

高さ

奥行

幅

高さ

奥行

幅

ふろ予約ふろ時間
おしらせ

クイック温調暖だん浴
快適温流

ぱわふる
シャワー

暖だん浴
ぬるめ入浴

エジェクスⅡ

ぐるぐる
バブル洗浄

追いだき
予約 おふろ洗浄

外でも給湯

ふろ予約ふろ時間
おしらせ

クイック温調暖だん浴
快適温流

ぱわふる
シャワー

暖だん浴
ぬるめ入浴外でも給湯

ぐるぐる
バブル洗浄

エジェクスⅡ

追いだき
予約 おふろ洗浄

ふろ予約ふろ時間
おしらせ

クイック温調暖だん浴
快適温流

ぱわふる
シャワー

暖だん浴
ぬるめ入浴

エジェクスⅡ

ぐるぐる
バブル洗浄

追いだき
予約 おふろ洗浄

外でも給湯

ソーラーシフト
機能 ほっと回収

ソーラーシフト
機能 ほっと回収

ソーラーシフト
機能 ほっと回収

区分 基準エネルギー消費効率区分名
E

貯湯容量想定世帯
320リットル以上
550リットル未満標準

貯湯缶数※1

一缶

多缶

仕様
寒冷地仕様以外のもの

寒冷地仕様
寒冷地仕様以外のもの

F
I

3.5
2.9
3.0

＜2025年目標年度 省エネ基準について＞ 目標基準値：JIS C 9220:2018による

3.1 
目標年度
2017年度
[区分18]※2

目標年度
2025年度
[区分I]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

106% 3.2
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分17]※2

目標年度
2025年度
[区分E]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

年間給湯保温効率※4

JIS C 9220:2018

97% 3.4
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分21]※2

目標年度
2025年度
[区分F]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

寒冷地年間給湯保温効率※8

JIS C 9220:2018

103% 3.0
省エネ基準達成率

3.3 
目標年度
2017年度
[区分21]※2

目標年度
2025年度
[区分F]※2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版）」へのJIS効率の入力値

寒冷地年間給湯保温効率※8

JIS C 9220:2018

103% 3.0
省エネ基準達成率

ー

貯湯缶数
一缶
二缶
一缶



- - - -- - - - - 2.9 2.9- -

仕様表 別売部材

※1.季節別時間帯別の対応電力制度は、電力会社により異なります。
※2.年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転したときの単位消費電力量

あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。地域条件：運転モードの設定やご使用条件等により
変わります。年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯と保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電
力量＜年間給湯保温効率（JIS）算出時の条件＞着霜期高温加熱条件：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃
/1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃ 寒冷地冬期高温条件：外気温（乾球温度/温球温度）−7℃/−8℃、水温
5℃、沸き上げ温度90℃（寒冷地向け） [高性能シリーズ]冬期給湯モード条件時の沸き上げ温度65℃、
着霜期給湯モード条件時の沸き上げ温度65℃ [標準シリーズ]冬期給湯モード条件時の沸き上げ温度
67℃（370Lタイプ）、65℃（460Lタイプ）、着霜期給湯モード条件時の沸き上げ温度67℃（370Lタイ
プ）、65℃（460Lタイプ） 夜間消費電力量比率（冬期給湯モード性能試験条件時）：80％ [薄型シリーズ]
冬期給湯モード条件時の沸き上げ温度69℃ 着霜期給湯モード条件時の沸き上げ温度69℃ 夜間消費

電力量比率（冬期給湯モード性能試験条件時） 80％
※3.年間給湯保温効率（JIS）また寒冷地年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回

収機能（ほっと回収）を用いて測定した値です。
※4.省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人日本冷凍空調工業会ホームページに記載され

ていますので、参照してください。なお、下記表はデンソー エコキュートが該当する区分のみを抜
粋しています。

※5.寒冷地年間給湯効率(JIS)は平成28年 省エネルギー基準3地域(盛岡)を想定し、年間給湯保温
効率(JIS)を表したものです。

※6.ヒートポンプユニットで沸き上げる温度です。貯湯タンク内の湯温は配管の放熱などにより低
くなります。

※7.中間期：外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃、沸き上げ
終了直前では加熱能力が低下する場合があります。

※8.冬期高温：外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃、低外気温
時は加熱能力が低下することがあります。沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合が
あります。

※9.寒冷地冬期高温：外気温（乾球温度／湿球温度）−7℃／−8℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃、
低外気温時は加熱能力が低下することがあります。沸き上げ終了直前では加熱能力が低下す
る場合があります。

※10.運転音は、JIS C 9220に基づき、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状
態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

※11.ヒートポンプユニットは外気温が−25℃でも沸き上げが可能です。但し、貯湯タンク全量が沸き上げ
ができない場合があります。最低気温が−25℃を下回る地域には設置しないでください。

設置地域

運転音の測定方法が変更になりました。従来の「音圧レベル(騒音レベル)」はJIS改正で定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギ
ーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、当表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではございません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧
ください。(http://www.jraia.or.jp)

シリーズ

システム形式

シ
ス
テ
ム

DN371HHBXC

高性能シリーズ 標準シリーズ（3階湯はり対応）標準シリーズ（外でも給湯対応） 標準シリーズ 標準シリーズ（3階湯はり対応）

寒冷地

標準シリーズ（3階湯はり対応）
平成28年省エネルギー基準では

1～3地域

一般地（塩害地）一般地

薄型シリーズ

給湯タイプ

適応地域

貯
湯
ユ
ニ
ッ
ト

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
ユ
ニ
ッ
ト

DN461HHBXC DN371HHBS DN461HHBSDN371HHBCS
フルオート

設置場所 屋外型

適用電力制度※1 季節別時間帯別電灯型/時間帯別電灯型（通電制御型）

制御用 5W（リモコン消灯時3W）

沸き上げ温度範囲※6

ふろ熱回収あり※3

ふろ熱回収なし
ふろ熱回収あり※3

ふろ熱回収なし

使用電源
（相数/定格電圧/周波数） 単相200V  50/60Hz

水側最高使用圧力
（減圧弁設定圧力） 320kPa(280kPa)

平成28年省エネルギー基準4～8地域

DN461HHBCS DN371HHS DN371HHSE DN461HHSE DN371HHSK DN461HHSKDN461HHS DN372HHS

DNTA371HHBXC DNTA461HHBXC DNTA371HHB DNTA461HHBDNTA371HHBC DNTA461HHBC DNTA371HH DNTA371HHKE DNTA461HHKE DNTA371HHKE DNTA461HHKEDNTA461HH DNTA372HH

DNHP45GX DNHP60GX DNHP45ES DNHP60ESDNHP45ES DNHP60ES DNHP45ES DNHP45ESE DNHP60ESE DNHP45HSK DNHP60HSKDNHP60ES DNHP45ES

貯湯ユニット形式

ヒートポンプユニット形式

質量（満水時） 約73kg
(約443kg)

消
費
電
力

追いだきポンプ 30W

凍結防止
ヒーター

約82kg
(約542kg)

約71kg
(約441kg)

約80kg
(約540kg)

約72kg
(約442kg)

約81kg
(約541kg)

約70kg
(約440kg)

30W(ただし
冬期のみ

作動)
45W(ただし冬期のみ作動)

約70kg
(約440kg)

約79kg
(約539kg)

約70kg
(約440kg)

約79kg
(約539kg)

約79kg
(約539kg)

約85kg
(約455kg)

外形寸法（ｍｍ）
（高さ×幅×奥行） 1,825×635×730 2,165×635×730 1,825×635×730 2,165×635×7301,825×635×730 2,165×635×730 1,825×635×730 1,825×635×730 2,165×635×730 1,825×635×730 2,165×635×7302,165×635×730 1,818×448×1,090

外形寸法（ｍｍ）
（高さ×幅×奥行）

690×820
【カバー部+80】×

300

690×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

650×820
【カバー部+80】×

300

中間期標準加熱能力/
消費電力

4.5kW/
0.885kW

6.0kW/
1.230kW

4.5kW/
0.970kW

6.0kW/
1.325kW

4.5kW/
0.970kW

6.0kW/
1.325kW

4.5kW/
0.970kW

4.5kW/
0.970kW

6.0kW/
1.325kW

6.0kW/
1.325kW

4.5kW/
0.970kW

冬期高温加熱能力/
消費電力

4.5kW/
1.500kW

6.0kW/
2.000kW

4.5kW/
1.500kW

6.0kW/
2.000kW

4.5kW/
1.500kW

6.0kW/
2.000kW

4.5kW/
1.500kW

4.5kW/
1.500kW

6.0kW/
2.000kW

6.0kW/
2.000kW

4.5kW/
1.500kW

最大電流 17A17A 19A 19A

貯湯タンク容量 370L 460L 370L 460L370L 460L 370L 370L 460L 370L 460L460L 370L

質量 55kg 55kg 48kg 50kg48kg 50kg 48kg 48kg 50kg50kg 48kg

中間期標準運転電流 5.8A 7.1A 6.0A 7.2A6.0A 7.2A 6.0A 6.0A 7.2A7.2A 6.0A

寒冷地冬期高温加熱能力 - - - -- - - - -- -
運転音
(音響パワーレベル)

（中間期※6/冬期※7）※10
51dB/56dB 55dB/58dB 51dB/56dB 55dB/58dB51dB/56dB 55dB/58dB 51dB/56dB 51dB/56dB 55dB/58dB

650×820
【カバー部+80】×

300

4.5kW/
0.970kW
4.5kW/

1.500kW

49kg

6.0A
4.5kW

51dB/56dB

650×820
【カバー部+80】×

300

6.0kW/
1.325kW
6.0kW/

2.000kW

51kg

7.2A
6.0kW

55dB/58dB55dB/58dB 51dB/56dB

設置可能最低外気温度 -25℃※10-10℃
設計圧力　高圧/低圧 14.0MPa/8.5MPa
冷媒の種類/充填量 CO2/0.880kg CO2/0.880kg CO2/0.675kg CO2/0.725kgCO2/0.675kg CO2/0.725kg CO2/0.675kg CO2/0.675kg CO2/0.725kg CO2/0.675kg CO2/0.725kgCO2/0.725kg CO2/0.675kg

年間給湯
保温効率

（JIS）※2

4.0 3.9 3.4 3.43.4 3.4 3.4 3.4 3.43.4 3.2

寒冷地年間
給湯保温効率

（JIS）※5

-

約65～90℃

- - - -- - - - -

3.4

3.0

3.4
3.9 3.8 3.3 3.33.3 3.3 3.3 3.3 3.33.3 3.1 3.3 3.3

3.0- -

ふろポンプ 65W

※7

※8

※9

⓱ヒートポンプ設置台
　 HPB-B

⓰スペーサセット
　 TUSP-A

リモコン

配管セット

ふろ循環口

脚カバー

固定金具

ヒートポンプ
ユニット用

部材

その他

DN371HHBXC
DN461HHBXC

DN371HHBCS/DN461HHBCS
DN371HHBS/DN461HHBS
DN371HHS/DN461HHS

DN372HHS税込価格形式商品名 DN371HHSE
DN461HHSE

DN371HHSK
DN461HHSK

一般地 一般地（塩害地）

※1.必要な配管の長さに合わせて選択して下さい。　※2.ふろ循環口に合わせて選択して下さい。　※3.同等市販品でも代用可。　※4.設置場所、設置状況に合わせて選択して下さい。

寒冷地

高性能シリーズ
標準シリーズ（外でも給湯対応）
標準シリーズ
標準シリーズ（3階湯はり対応）

標準シリーズ
（3階湯はり対応）

標準シリーズ
（3階湯はり対応）

薄型シリーズ
（3階湯はり対応）

❶増設リモコン

❷ミドルウェアアダプタ

❸浴室リモコン幅広カバー

❹リモコンきせかえパネルセット（4枚）

❺台所・浴室リモコンコード（0.3ｍ㎟×30ｍ）

❻浴室リモコン連結パイプセット

❼3mヒートポンプ配管セット（一般地用、保温材厚さ10㎜）

❽5mヒートポンプ配管セット（一般地用、保温材厚さ10㎜）

❾3mヒートポンプ配管セット（寒冷地用、保温材厚さ20㎜）

❿5mヒートポンプ配管セット（寒冷地用、保温材厚さ20㎜）

⓱ヒートポンプ設置台（高さ95㎜×奥行450㎜）

⓲ヒートポンプ防雪カバー

⓳ヒートポンプ風向板

⓴ヒートポンプ配管接続口用保温材セット

　アース棒

　 負圧弁付空気抜き弁（Rc3/4×Rc3/4）

　 耐候性粘着テープ（幅50㎜×長さ10ｍ）

⓫ふろ循環口（直出し）フルオート用

⓬ふろ循環口（横出し）フルオート用

⓭脚カバーセット（角型用）

⓮脚カバーセット（薄型用）

⓯アンカーボルトセット（M12、4本セット）

⓰スペーサセット（ｔ1.6㎜、12本セット）

DNRN-AH

MWA-A

DNRNP-FBE

DNRNP-FKC-4

RKBW-A30

RBCP-B

○

○

○

○

○

○

○※1

○※1

●※2

●※2

○

○※3

○※4

○※3

○※4
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HPP-B03

HPP-B05

HPP-B03K

HPP-B05K

HPB-B

HPSB-BK

HPDW-B

TUKHM-A

SYGW-B

SYAR-B

TUNT-A

BA-C

BA-CR

TUFCHC-F

TUFCHC-G

TUAN-A12

TUSP-A

30,250円

52,800円

3,850円

6,600円

9,504円

1,430円

23,320円

30,030円

28,820円

39,160円

2,750円

25,300円

12,650円

2,640円

1,320円

11,550円

2,420円

9,900円

9,900円

14,850円

17,600円

3,960円

4,620円

●必ず使用する部品　○必要に応じて使用する部品

⓳ヒートポンプ風向板
　 HPDW-B

⓲ヒートポンプ防雪カバー
　 HPSB-BK

　アース棒
　 SYGW-B

⓴ヒートポンプ配管
　 接続口用保温材セット
　 TUKHM-A

　 耐候性粘着テープ
　 TUNT-A

　 負圧弁付
　空気抜き弁
　 SYAR-B

❶増設リモコン
　 DNRN-AH

❸浴室リモコン幅広カバー
　 DNRNP-FBE

⓭脚カバーセット（角型用）
　 TUFCHC-F

⓮脚カバーセット（薄型用）
　 TUFCHC-G

ヒートポンプ配管セット
3m：❼一般地用：HPP-B03/❾寒冷地用：HPP-B03K
5m：❽一般地用：HPP-B05/❿寒冷地用：HPP-B05K

❺台所・浴室リモコンコード
　（30ｍ用）
　 RKBW-A30

❷ミドルウェアアダプタ
　MWA-A

❻浴室リモコン
　 連結パイプセット
　 RBCP-B

⓯アンカーボルトセット
　 TUAN-A12

❹リモコンきせかえパネルセット（4枚）
　 DNRNP-FKC-4

⓬ふろ循環口（横出し）
　フルオート用
　 BA-CR

⓫ふろ循環口（直出し）
　フルオート用
　 BA-C

■ JIS C 9220:2018に基づく表示

システム形式 DN371HHBXC DN461HHBXC DN371HHBS DN461HHBSDN371HHBCS DN461HHBCS DN371HHS DN371HHSE DN461HHSE DN371HHSK DN461HHSKDN461HHS
年間給湯保温効率（JIS）※2 4.0 3.9 3.4 3.43.4 3.4 3.4 3.4 3.4 - -3.4

区分名※4 E E E EE E E E E - -E
寒冷地年間給湯保温効率（JIS）※5 - - - -- - - - - 3.0 3.0-

区分名※4 - - - -- - - - - F F-

DN372HHS
3.2

エネルギー消費性能計算プログラム…入力値 3.9 3.8 3.3 3.33.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.33.3 3.1

I
-
-

■ JIS C 9220:2018に基づく表示　省エネルギー法に基づく区分名及び年間給湯保温効率

シ
ス
テ
ム

区分

3.5

3.0
2.9

区分名
E
F

貯湯缶数※1

一缶

多缶

想定世帯

標準

貯湯容量
320リットル以上
550リットル未満

仕様
寒冷地仕様以外のもの

寒冷地仕様
寒冷地仕様以外のものI ー

(2025目標年度省エネ基準について）

(2017目標年度省エネ基準について）

目標基準値：JIS C 9220:2018による
基準エネルギー

消費効率

区分 2017年度省エネ基準エネルギー
消費効率（年間給湯保温効率）

3.3
2.8
2.7

区分名
17
18
21

貯湯容量
320Ｌ以上
550Ｌ未満

想定世帯

標準

仕様
寒冷地

仕様以外
寒冷地仕様

保温機能

有

貯湯缶数
一缶
二缶
一缶

31 32
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